关于印发《达州市达川区农机购置补贴
新产品试点实施方案》的通知

各乡、镇人民政府，各街道办事处：
根据四川省农业农村厅、四川省财政厅《关于印发<四川省农机购置补贴新产品试点实施方案>的通知》（川农函[2020]928号）、四川省农业农村厅《关于<四川省农机购置补贴新产品试点实施方案>的补充通知》文件精神，结合我区实际，特制定《达州市达川区农机购置补贴新产品试点实施方案》，现印发你们，请认真贯彻实施。


达州市达川区农业农村局    达州市达川区财政局
                             2021年  月  日








达州市达川区农机购置补贴新产品试点
实施方案

为落实区委区政府稳定生猪生产保障市场供应的部署要求，推进达川由畜牧大区向畜牧强区转变，根据四川省农业农村厅、四川省财政厅《关于印发<四川省农机购置补贴新产品试点实施方案>的通知》（川农函[2020]928号）、四川省农业农村厅《关于<四川省农机购置补贴新产品试点实施方案>的补充通知》等要求，结合达川实际，制定本试点方案。
一、试点产品
组装式钢主体结构猪舍（附件1）。
二、试点范围及补贴对象
（一）试点范围
组装式钢主体结构猪舍试点范围为辖区内。
（二）补贴对象
补贴对象为从事农业生产（畜牧养殖）的个人或农业生产经营组织（以下简称“购机者”），其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。
三、补贴标准
补贴标准采取定额补贴方式。详见《达川区农机购置补贴新产品最高补贴额一览表》（附件1）。
购机者年度内可享受补贴资金总额不超过30万元。
四、试点时间及资金安排
（一）试点时间
试点时间从本实施方案发布之日起，对于按照本试点方案要求新建的组装式钢主体结构猪舍，且在试点时间内验收合格的给予补贴。
（二）资金安排
试点期间，年度试点补贴资金量不超过年度中央财政农机购置补贴资金总规模的10%。
农机购置补贴新产品试点实行先建设后补贴的原则，若当年试点资金规模不足等无法享受补贴的，可在下一年度试点资金优先补贴。
五、试点产品和生产企业条件
1．企业依法登记注册取得营业执照，并处于存续状态。
2．企业未列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单。
3．猪舍钢结构施工企业不低于钢结构工程专业承包资质三级，猪舍钢结构施工图纸应当由有资质的单位出具。
4．施工企业自愿参与四川农机购置补贴新产品试点政策实施，严格遵守相关规定和要求，并承诺承担相应的责任和义务。
5．建设条件：猪舍钢结构要符合建设要求，设计使用年限25年，符合GB 50068《建筑结构可靠性设计统一标准》、GB50009《建筑结构荷载规范》、GB50017《钢结构设计标准》、GB 50018《冷弯薄壁型钢结构技术规范》、GB 51022《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》、GB 50011《建筑抗震设计规范》、GB 50205《钢结构工程施工质量验收标准》等现行国家、行业或地方标准规范。
6．省级农机化主管部门委托区级及以上农业农村部门田（场）间实地验证。
7．须在明显位置固定标有生产企业及地址、产品名称和型号、出厂编号、生产日期、执行标准等信息的永久性铭牌。
六、新产品田（场）间实地验证
自愿参与农机购置补贴新产品试点的生产企业，建成组装式钢主体结构猪舍后应主动向区农业农村局畜牧渔业与饲料兽药股提出田（场）间实地验证申请。每个企业至少提供2个在四川已经建成的组装式钢主体结构猪舍材料。申请材料包括设计图纸、采购合同、竣工图、销售发票、竣工验收报告、养殖场动物防疫条件合格证明等。
根据生产企业提出的申请，区农业农村局畜牧渔业与饲料兽药股组织农机推广、科研单位等对辖区内建成的组装式钢主体结构猪舍开展田（场）间实地验证工作，并填写《达川区农机购置补贴新产品实地验证表》（附件2）。
七、补贴程序
采取“自主购机、区级结算、直补到场（户）、先建设后补贴”的方式，按照申请、建设、验收、补贴的程序，主要流程如下。
（一）自主申报。符合条件的购机者携带有关资料（主要包括营业执照、养殖场核准建设、备案、设计图纸等资料，以及选择生产企业的经营范围、技术能力、业绩证明、有关资质要求、参与补贴政策实施承诺书、达川区农机购置补贴新产品实地验证表等材料），自主向区农业农村局提出补贴申报，填写建设登记表（见附件3）。
（二）预审告知。区农业农村局畜牧渔业与饲料兽药股根据购机者提供的申报资料，结合全区养殖规模、资金使用、发展规划、建设标准、环保要求等因素进行综合预审，告知申请对象能否享受补贴。
（三）自主购机。购机者自主选择符合试点产品条件的组装式钢主体结构猪舍，签订合同并购置安装，建筑监理机构出具钢结构监理报告。
（四）现场验收。养殖场用地、环评等手续齐全，选址条件和布局符合养殖场建设和防疫要求，设施设备购置、安装、调试完成，购机者携带规定资料向区农业农村局提出验收申请。区农业农村局畜牧渔业与饲料兽药股会同财政部门相关人员组成验收工作组开展现场验收。核实内容主要包括设计图纸，施工合同，有资质的监理机构出具的钢结构监理报告，竣工图、竣工验收报告，设备购置发票，用地、环评手续、钢结构施工监理部门出具的结论报告，以及材料或设备是否符合配置参数要求、施工质量是否符合设计要求等。申请及验收表见附件4。
（五）资金兑付。取得动物防疫条件合格证明并验收合格的，购机者携带相关资料向区农机推广站提出补贴申请。通过农机购置补贴信息公开专栏、村务公开等方式按照农机购置补贴的要求进行公示，无异议的，由区农业农村局审核后，报区财政局审核并兑付资金。
八、工作要求
（一）加强组织领导。区农业农村局、财政局要认真落实部省农机购置补贴政策规定，密切配合，明确职责，形成工作合力。在实施过程中，重大事项须提交区农机购置补贴领导小组集体研究决策。实施方案须报市（州）农业农村部门、财政部门备案。
（二）严格工作程序。区农业农村局要严格按照审批程序、公示制度、验收流程等规定开展工作，严禁优亲厚友、吃拿卡要，在申请补贴对象较多而补贴资金不足时，要按照公平、公正、公开的原则确定补贴对象。
（三）强化资金监管。区农业农村局、财政局要落实工作责任，完善措施，规范程序，严格纪律，加强监督，及时掌握补贴资金使用情况，确保财政资金规范使用。严格执行农业农村部、财政部农机购置补贴有关规定和《四川省农业机械购置补贴产品违规经营行为处理办法实施细则（试行）》，加大对违规行为的调查处理力度。对虚报金额，虚开发票等串通作假的，依法依规处罚，并直接取消该购机者全部补贴资格，5年内不得申请。
（四）强化风险防控。区农业农村部门要加强对组装式钢主体结构猪舍的研究，深入分析可能存在的潜在风险和问题。对农机购置补贴新产品，可在生产应用一段时间后再兑付补贴资金。对出现突出问题、成效不明显的产品应及时采取整改、暂停、终止试点等措施，并开展评估，对存在违规行为的予以严肃处理。
（五）做好宣传引导。各地要切实加强政策宣传，扩大社会公众知晓度；要及时公布实施方案，及时发布补贴条件、补贴方式、预审要求、操作程序、投诉咨询方式、享受补贴情况、违规查处结果等重点信息；要认真总结试点成效、经验和做法。
附件
1. 达川区农机购置补贴新产品最高补贴额一览表
2．组装式钢主体结构猪舍实地验证表
3．组装式钢主体结构猪舍建设登记表
4．组装式钢主体结构猪舍建设补贴申请及验收表
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附件1
[bookmark: _GoBack]达川区农机购置补贴新产品最高补贴额一览表
	大类
	小类
	品目
	档次名称
	基本配置和参数
	中央财政最高补贴额
	备注

	其他机械
	其他机械
	组装式钢主体结构猪舍
	育肥猪舍
	全封闭式猪舍，单栋圈舍建筑面积≥300平方米。圈舍建筑结构安全等级二级，按现行国家、行业或地方标准规范设计施工。屋顶为桁架钢结构，猪舍跨度基本尺寸为13米(根据猪栏、过道宽度和猪舍墙体厚度可以微调，上下浮动不超过1米)，檐高≥2.4米，屋架及屋面檩条、系杆、水平拉杆材质为G550，次要构件材质Q235B。采用镀锌防腐处理，防腐层厚度≥20微米。屋面采用彩涂镀锌钢板，厚度≥0.426毫米，镀锌量≥100克/平方米（双面）；屋面保温层为阻燃泡沫板，阻燃性能不低于B1级，厚度≥50毫米，容重≥12千克/立方米。
料塔材质为镀锌板，镀锌层厚度≥275克/平方米；饲喂系统送料输送量大于1200千克/小时，传输方式绞龙或塞链、Ф≥0.06米，不锈钢食槽，自动饮水系统。热浸锌栏架，锌层平均厚度≥86um；清粪配备刮板清粪机，材料为不锈钢；
水帘厚度≥150毫米，铝合金外框，水泵扬程和流量满足湿帘用水需求。水帘过帘风速1.5米/秒～2.5米/秒，风机材质为玻璃钢，50寸风机排气量≥38000立方米/小时（0帕），36寸风机排气量≥19000立方米/小时。
按猪舍建筑面积补贴。
	275元/平方米
	

	
	
	
	种
猪
舍
	全封闭式猪舍，单栋圈舍建筑面积≥300平方米。圈舍建筑结构安全等级二级，按现行国家、行业或地方标准规范设计施工。屋顶为桁架钢结构，猪舍跨度基本尺寸为14米(根据猪栏、过道宽度和猪舍墙体厚度可以微调，上下浮动不超过1米)，檐高≥2.4米，屋架及屋面檩条、系杆、水平拉杆材质为G550，次要构件材质Q235B。采用镀锌防腐处理，防腐层厚度≥20um。屋面采用彩涂镀锌钢板，厚度≥0.426毫米，镀锌量≥100克/平方米（双面）；屋面保温层为阻燃泡沫板，阻燃性能不低于B1级，厚度≥50毫米，容重≥12千克/立方米。
吊顶保温棉，厚度≥100毫米,容重≥17千克/立方米,材料燃烧性能不低于A级；隔气薄膜：0.10毫米厚PE阻燃薄膜。
限位栏：长≥2.2米，宽≥0.65米，高≥1.05米，材质为Q235，整体热浸锌，锌层平均厚度≥80微米。分娩栏：长≥2.4米，宽≥1.8米，高≥1.05米，材质为Q235，整体热浸锌，锌层平均厚度≥80微米。四周PVC围板，铸铁+塑胶漏缝地板。料塔材质为镀锌板，镀锌层厚度≥275克/平方米。饲喂系统送料输送量大于1200千克/小时，传输方式绞龙或塞链、Ф≥0.06米，定量杯PP材质，容积7～8升，单独定量0.1升饲料，食槽材质304不锈钢。自动饮水系统。采用配备刮板清粪机，材料为不锈钢。
水帘厚度≥150毫米，高度≥1.5米，铝合金外框，水泵扬程和流量满足湿帘用水需求。水帘过帘风速1.5米/秒～2.5米/秒；风机材质为镀锌板或玻璃钢，50寸风机排气量≥38000立方米/小时（0帕），36寸风机排气量≥19000立方米/小时。
按猪舍建筑面积补贴。
	275元/平方米
	



附件2
组装式钢主体结构猪舍实地验证表（样本）
	企业名称
	
	产品名称及型号
	

	企业联系人
	
	企业联系电话
	

	用户姓名
	
	用户联系电话
	

	验收时间
	
	设计出栏/存栏数（万头）
	

	养殖场总建筑面积（m2）
	
	单栋建筑面积（m2）
	
	栋数（栋）
	

	建设地点
	

	主要技术参数及配置
	（参考本实施方案正文和补贴额一览表中相关参数格式填写）




	用户评价
	（整体性能、适用性、安全性、可靠性、故障情况、售后服务等进行评价）


用户签字（盖章或手印）：
年     月    日

	现场验证情况
	（现场运行情况、使用效果）


签字：
年    月    日

	区农业农村
部门意见
	（综合评判是否适用于本地农业生产并填写明确意见）


盖章：
年     月   日


注：一个养殖场填写一份本表。此表一式两份，一份交由申请企业，一份上实地验证单位留存。

附件3
 组装式钢主体结构猪舍建设登记表（样表）
	登记编号
	
	登记时间
	

	补贴对象
基本信息
	姓名/组织法人
	
	性别/性质
	

	
	身份证号/组织机构代码证号
	

	
	县（市、区）、乡镇
	
	村组
	

	
	身份证住址
	
	现居住地址
	

	
	开户银行
	
	联系电话
	

	
	银行账号
	

	
	养殖场名称
	
	设计出栏/存栏数（万头）
	

	申报补贴
	建设地点
	
	总造价（元）
	

	
	建设面积（m2）
	
	申报补助资金（元）
	

	建设内容
	1、 猪舍屋架结构形式；
2、 猪舍：包含猪舍围护材料、猪栏、漏缝地板、附属设施等；
3、 环境控制系统：包含通风降温系统等；
4、 自动饲喂系统：包含自动饮水系统、自动投料系统等；
5、 粪污处理系统：包含自动清粪系统等。
（以上设备均需注明数量、规格、造价等）





附件4
组装式钢主体结构猪舍建设补贴申请及验收表（样表）
	申请表编号
	
	申请验收时间
	

	补贴对象
基本信息
	姓名
	
	身份证号
	

	
	养殖场名称
	
	组织机构代码证号
	

	养殖场
基本情况
（有或无）
	动物防疫条件合格证
	
	养殖用地面积证明（土地证或租地协议）
	

	
	环保合格证明
	
	直联直报系统备案证明
	

	
	营业执照
	
	不占用林地证明
（林业局证明）
	

	申请补贴
	建设地点
	
	总造价（元）
	

	
	建设面积（m2）
	
	申请补助资金（元）
	

	申请者承诺
	本人（企业）承诺所填报内容真实有效，并愿意承担填报内容不实的全部法律责任。

签名：
年    月    日

	现场核查情况
	1、 养殖场建筑面积：
2、 猪舍总建筑面积：             单栋建筑面积：        栋数：
3、 核定补助总资金（元）：
4、 基本设施设备：


	验收人员签名
	



年    月    日

	主管领导
审核意见
	

签名：
年    月    日

	县农业农村局验收结论
	组装式钢主体结构猪舍符合用地、环保、防疫相关要求，符合农机购置补贴政策规定和要求，核定补助资金   元。
（单位公章）
年    月    日




